77. Verdichtungsstronallng mit WIderstanden.                     397
Hierin ist d(L0-\-Lz) ein schmaler wagrechter  Streifen  des Druck-diagramins von der Hohe dp, also
und soniit
w*1 — vdp = d'j---{-dLs    ......  (5)
&g
gleichlautend mit  der  entsprechenden  Beziehung GI. la  Abschn. 75 bei Expansions stromung.
Bestimmung der Widerstandsarbeit. Die durch Vernich-tung dieser Arbeit entstandene Warmemenge QR===L^J4:21 kann aus dem Verlauf der wahren Zustandslinie A B in gleicher Weise bestirnmt werden, als ware sie dem zu verdichtenden Korper von auBen zu-gef iihrt worden. Nach der auf dem I. Hauptsatz beruhenden Warme-gleichung der Gase, Abschn. 22 oder 25 (oder bequemer und auch fiir Dampfe giiltig nach Gl. 1, Abschn. 95) wird
oder
« w = »2 — *j    - -4 (LQ -t-Lz),     .   .   .   .   ( 6 ) fiir Gase also, da
.   .   .   (7) Mit Gl. 2 folgt hieraus die gesamte Betriebsarbeit
AL = A (L0 + ^) + c^ (y2 • - 7,) - -A (L0 also fiir Gase
(T2— Tj) ........   (8)
oder allgeineiner auch fiir Dampfe mit Gl. 6 und Gl. 2
i.2 — i1 .........   (9)
Die Betriebsarbeit kann daher im WarmemaB einfach als Unter-schied der Warmeinhalte bei konstantem Druck am Ende und am Anfang der Verdichtung berechnet werden, bei Gasen also aus der gemessenen Temperatursteigerung. Dabei ist as belanglos, wie die Zustandsanderung zwischen Anfang und Ende verlauft, es kommt lediglich auf die Grenzzustande an.
Bei einem Diisenverdichter muB dann sein, wegenFig. 147.
